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Annexe au certificat n° 414 - 1545 rev2 de la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV

Pour le mode chauffage de la pompe à chaleur double service :

- Coefficient de performance (COP)
- Puissance calorifique (Ph)
- Puissance électrique absorbée (Pe)

- Puissance de veille - Coefficient de performance saisonnier SCOP
- Part de puissance électrique des auxiliaires (Taux) - Coefficient de performance saisonnier net SCOPnet
- Niveau de puissance acoustique - Efficacité énergétique saisonnière ŋs

Pour le mode Eau Chaude Sanitaire de la pompe à chaleur double service :

- Cycle de soutirage selon NF EN 16147 - Consommation journalière (Qelec)
- Durée de mise en température (th) - Consommation annuelle (AEC)
- Puissance de réserve (Pes) - Coefficient de performance (COPDHW)
- Température d'eau chaude de référence (θ'wh) - Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (hwh)
- Volume maximum d'eau chaude utilisable (VMAX)

Essai de démarrage à la température extérieure de -15°C validé pour une température intérieur égale à : 50°C

Les caractéristiques certifiées essentielles de la gamme sont :

Oui

Compresseur :

Caractéristiques techniques de la gamme

Réversible :

Aérothermique

Air extérieur / Eau

Split

Monocompresseur

R 410A

– – –

Type de PAC :

Famille de PAC :

Fluide frigorigène :

Mode d'échange :

Localisation de la PAC :

2/12NF_414_n°1545 rev2



Annexe au certificat n° 414 - 1545 rev2 de la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV

Modèle de la PAC Référence de la PAC

Usine(s) de fabrication

EH54 5EQ

LIVINGSTON

ECOSSE

422-8528

SHIZUOKA

JAPON

Ecodan hydrobox duo rev 6
PUHZ-SW50VKA ou PUHZ-SW50VKA-BS / ERST20D-

VM2C or MEC

Ecodan hydrobox duo rev 6 (C2)
PUHZ-SW50VKA ou  PUHZ-SW50VKA-BS / ERST20D-

VM2C2

Ecodan hydrobox duo rev 8
PUHZ-SW75VHA ou PUHZ-SW75VHA-BS / ERST20D-

VM2C or MEC

Ecodan hydrobox duo rev 8
PUHZ-SW75VHA ou PUHZ-SW75VHA-BS / ERST20C-

VM2C or MEC

Ecodan hydrobox duo rev 8 (C2)
PUHZ-SW75VHA ou PUHZ-SW75VHA-BS / ERST20D-

VM2C2

Ecodan hydrobox duo rev 11
PUHZ-SW100VHA ou PUHZ-SW100VHA-BS / ERST20C-

VM2C or MEC

Ecodan hydrobox duo rev 11 tri
PUHZ-SW100YHA ou PUHZ-SW100YHA-BS / ERST20C-

VM2C or MEC

Ecodan hydrobox duo rev 16
PUHZ-SW120VHA ou PUHZ-SW120VHA-BS / ERST20C-

VM2C or MEC

Ecodan hydrobox duo rev 16 tri
PUHZ-SW120YHA ou PUHZ-SW120YHA-BS / ERST20C-

VM2C or MEC
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Annexe au certificat n° 414 - 1545 rev2 de la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV

Puissance 

de veille [W]
Taux [%]

Lrcontmin 

[–]
CcpLRcontmin

Coté extérieur Coté 

intérieurEnveloppe Bouche

Nom de la gamme ECODAN HYDROBOX DUO REVERSIBLE POWER INVERTER

Modèle de la PAC Ecodan hydrobox duo rev 6

Nature de 

l'alimentation Type de 

compresseur

Part de puissance des 

auxiliaires

   PAC à régulation de 

puissance variable
Puissance acoustique [dB(A)]

230V ~ 50Hz

– 42

-7 2 7 20

Rotatif 13,0 1,07 – – 63

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE

Température aval (eau) en °C Température amont (air  extérieur) en °C

T. départ T. retour * T. aval * Désignation -15

35 30 32,5

P. calorifique [kW] – 5,03 5,02

– – –

P. absorbée [kW] – – – – –25 22 23,5

P. calorifique [kW] – –

COP – –

COP – 2,81 2,99 4,51 –

5,50 –

P. absorbée [kW] – 1,79 1,68 1,22 –

– – –

55 47 51

P. calorifique [kW] – 5,01 5,00

5,18 5,53 –

P. absorbée [kW] – 2,28 2,07 1,63 –45 40 42,5

P. calorifique [kW] – 5,12

COP – 2,25

–

COP – 1,90 1,97 2,22 –

5,50 –

P. absorbée [kW] – 2,64 2,54 2,48 –

2,50 3,39 –

– – –

(*) : Pour une température amont de 7°C. Pour toute autre température de la source amont, l’essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de 

l’essai à 7°C.

– Variable

Climat [froid, moyen ou chaud]

– – –

P. absorbée [kW] – – – – –65 55 60

P. calorifique [kW] – –

COP –

– Moyen

Puissance thermique nominale Prated [kW] – 4,30

Température Limite d’Opération TOL [°C] – -15,0

PERFORMANCES SAISONNIERES

Application  30/35 °C 47/55 °C

Mode de fonctionnement : 
- débit d’eau – Fixe

- température de sortie d’eau

Coefficient de performance saisonnier net SCOPnet[–] – 3,32

Efficacité énergétique saisonnière ηs [%] – 128,0

COP à la Température de Bivalence Tbiv [°C] – 2,13

Coefficient de performance saisonnier SCOP[–] – 3,26

COP à la Température Limite d’Opération TOL [–] – 1,33

Température de Bivalence Tbiv [°C] – -7,0

Puissance de réserve (Pes) [W] 42,0

Température d'eau chaude de référence (θ'wh) [°C] 52,5

Volume maximum d'eau chaude utilisable (VMAX) [litres] 278

Volume(s) nominal(aux) de stockage [litres] 200

Performance ECS certifiée avec ou sans appoint électrique Sans

Durée de mise en température (th) [h:min] 02:05

PERFORMANCES DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)

Cycle de soutirage selon NF EN 16147 L

Consigne de température [°C] 53

Type de fonctionnement de la PAC Alterné

Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (ηwh) [%] –

Consommation journalière (Qelec) [kWh/24h] –

Consommation annuelle (AEC) [kWh/an] –

Coefficient de performance (COPDHW) 2,54
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Annexe au certificat n° 414 - 1545 rev2 de la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV

Nature de 

l'alimentation Type de 

compresseur

Part de puissance des 

auxiliaires

   PAC à régulation de 

puissance variable
Puissance acoustique [dB(A)]

230V ~ 50Hz

Puissance 

de veille [W]
Taux [%]

Lrcontmin 

[–]
CcpLRcontmin

Nom de la gamme ECODAN HYDROBOX DUO REVERSIBLE POWER INVERTER

Modèle de la PAC Ecodan hydrobox duo rev 6 (C2)

– 42

T. départ T. retour * T. aval * Désignation

Coté extérieur Coté 

intérieurEnveloppe Bouche

Rotatif 13,0 1,07 – – 63

25 22 23,5

P. calorifique [kW] –

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE

Température aval (eau) en °C Température amont (air  extérieur) en °C

COP – – – – –

– – – –

P. absorbée [kW] – – – – –

-15 -7 2 7 20

45 40 42,5

P. calorifique [kW] – 5,12 5,18

5,02 5,50 –

P. absorbée [kW] – 1,79 1,68 1,22 –35 30 32,5

P. calorifique [kW] – 5,03

COP – 2,81

COP – 2,25 2,50 3,39 –

5,53 –

P. absorbée [kW] – 2,28 2,07 1,63 –

2,99 4,51 –

1,97 2,22 –

65 55 60

P. calorifique [kW] – – –

5,00 5,50 –

P. absorbée [kW] – 2,64 2,54 2,48 –55 47 51

P. calorifique [kW] – 5,01

COP – 1,90

(*) : Pour une température amont de 7°C. Pour toute autre température de la source amont, l’essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de 

l’essai à 7°C.

COP – – – – –

– –

P. absorbée [kW] – – – – –

Température Limite d’Opération TOL [°C] – -15,0

COP à la Température Limite d’Opération TOL [–] – 1,33

Variable

Climat [froid, moyen ou chaud] – Moyen

Puissance thermique nominale Prated [kW] – 4,30

PERFORMANCES SAISONNIERES

Application  30/35 °C 47/55 °C

Mode de fonctionnement : 
- débit d’eau – Fixe

- température de sortie d’eau –

Efficacité énergétique saisonnière ηs [%] – 128,0

Type de fonctionnement de la PAC Alterné

Volume(s) nominal(aux) de stockage [litres] 200

Performance ECS certifiée avec ou sans appoint électrique Sans

Durée de mise en température (th) [h:min] 02:17

Puissance de réserve (Pes) [W] 30,0

PERFORMANCES DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)

Cycle de soutirage selon NF EN 16147 L

Consigne de température [°C] 53

Coefficient de performance saisonnier SCOP[–] – 3,26

Coefficient de performance saisonnier net SCOPnet[–] – 3,32

Température de Bivalence Tbiv [°C] – -7,0

COP à la Température de Bivalence Tbiv [°C] – 2,13

Consommation annuelle (AEC) [kWh/an] –

Coefficient de performance (COPDHW) 3,47

Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (ηwh) [%] –

Température d'eau chaude de référence (θ'wh) [°C] 53,1

Volume maximum d'eau chaude utilisable (VMAX) [litres] 289

Consommation journalière (Qelec) [kWh/24h] –
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Annexe au certificat n° 414 - 1545 rev2 de la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV

Puissance acoustique [dB(A)]

230V ~ 50Hz

Puissance 

de veille [W]
Taux [%]

Lrcontmin 

[–]
CcpLRcontmin

Nom de la gamme ECODAN HYDROBOX DUO REVERSIBLE POWER INVERTER

Modèle de la PAC Ecodan hydrobox duo rev 8

– 42

2 7 20

25

Rotatif 13,0 0,71 – – 68

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE

Température aval (eau) en °C Température amont (air  extérieur) en °C

T. départ T. retour * T. aval * Désignation -15 -7

Coté extérieur Coté 

intérieurEnveloppe Bouche

Nature de 

l'alimentation Type de 

compresseur

Part de puissance des 

auxiliaires

   PAC à régulation de 

puissance variable

– –

P. absorbée [kW] – – – – –22 23,5

P. calorifique [kW] – – –

COP – – –

2,20

COP – 2,90 3,41 4,40 –

–

P. absorbée [kW] – 2,41 2,20 1,82 –

– –

35 30 32,5

P. calorifique [kW] – 7,00 7,50 8,00

– 4,24 3,86 2,98 –

2,83 3,40 –

55 47 51

P. calorifique [kW] – 7,00 7,14

7,50 8,00 –

P. absorbée [kW] – 3,18 2,65 2,35 –45 40 42,5

P. calorifique [kW] – 7,00

COP –

– – –

(*) : Pour une température amont de 7°C. Pour toute autre température de la source amont, l’essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de 

l’essai à 7°C.

Mode de fonctionnement : 
- débit d’eau –

– – –

P. absorbée [kW] – – – – –65 55 60

P. calorifique [kW] – –

COP –

– 7,10

Température Limite d’Opération TOL [°C] – -20,0

Fixe

- température de sortie d’eau – Variable

Climat [froid, moyen ou chaud] – Moyen

PERFORMANCES SAISONNIERES

Application  30/35 °C 47/55 °C

–

COP – 1,65 1,85 2,68 –

8,00 –

P. absorbée [kW]

Coefficient de performance saisonnier net SCOPnet[–] – 3,34

Efficacité énergétique saisonnière ηs [%] – 129,0

PERFORMANCES DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)

Cycle de soutirage selon NF EN 16147 L

Consigne de température [°C] 53

Type de fonctionnement de la PAC Alterné

COP à la Température de Bivalence Tbiv [°C] – 1,95

Coefficient de performance saisonnier SCOP[–] – 3,30

COP à la Température Limite d’Opération TOL [–] – 1,35

Température de Bivalence Tbiv [°C] – -7,0

Puissance thermique nominale Prated [kW]

Consommation journalière (Qelec) [kWh/24h] –

Consommation annuelle (AEC) [kWh/an] –

Coefficient de performance (COPDHW) 2,54

Puissance de réserve (Pes) [W] 42,0

Température d'eau chaude de référence (θ'wh) [°C] 52,5

Volume maximum d'eau chaude utilisable (VMAX) [litres] 278

Volume(s) nominal(aux) de stockage [litres] 200

Performance ECS certifiée avec ou sans appoint électrique Sans

Durée de mise en température (th) [h:min] 02:05

Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (ηwh) [%] –
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Annexe au certificat n° 414 - 1545 rev2 de la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV

Nature de 

l'alimentation Type de 

compresseur

Part de puissance des 

auxiliaires

   PAC à régulation de 

puissance variable
Puissance acoustique [dB(A)]

230V ~ 50Hz

Puissance 

de veille [W]
Taux [%]

Lrcontmin 

[–]
CcpLRcontmin

Nom de la gamme ECODAN HYDROBOX DUO REVERSIBLE POWER INVERTER

Modèle de la PAC Ecodan hydrobox duo rev 8

– 43

T. départ T. retour * T. aval * Désignation

Coté extérieur Coté 

intérieurEnveloppe Bouche

Rotatif 13,0 0,71 – – 68

25 22 23,5

P. calorifique [kW] –

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE

Température aval (eau) en °C Température amont (air  extérieur) en °C

COP – – – – –

– – – –

P. absorbée [kW] – – – – –

-15 -7 2 7 20

3,41 4,40 –

45 40 42,5

P. calorifique [kW] – 7,00 7,50

7,50 8,00 –

P. absorbée [kW] – 2,41 2,20 1,82 –35 30 32,5

P. calorifique [kW] – 7,00

COP – 2,90

–55 47 51

P. calorifique [kW] – 7,00

COP – 1,65

COP – 2,20 2,83 3,40 –

8,00 –

P. absorbée [kW] – 3,18 2,65 2,35 –

COP – – – – –

– –

P. absorbée [kW] – – – – –65 55 60

P. calorifique [kW] – – –

Moyen

Puissance thermique nominale Prated [kW] – 7,10

PERFORMANCES SAISONNIERES

Application  30/35 °C 47/55 °C

Mode de fonctionnement : 
- débit d’eau – Fixe

- température de sortie d’eau –

(*) : Pour une température amont de 7°C. Pour toute autre température de la source amont, l’essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de 

l’essai à 7°C.

1,85 2,68 –

7,14 8,00 –

P. absorbée [kW] – 4,24 3,86 2,98

Type de fonctionnement de la PAC Alterné

Volume(s) nominal(aux) de stockage [litres]

Coefficient de performance saisonnier SCOP[–] – 3,30

Coefficient de performance saisonnier net SCOPnet[–] – 3,34

Température de Bivalence Tbiv [°C] – -7,0

COP à la Température de Bivalence Tbiv [°C] – 1,95

Température d'eau chaude de référence (θ'wh) [°C] 52,5

Volume maximum d'eau chaude utilisable (VMAX) [litres] 278

Consommation journalière (Qelec) [kWh/24h] –

200

Performance ECS certifiée avec ou sans appoint électrique Sans

Durée de mise en température (th) [h:min] 02:05

Puissance de réserve (Pes) [W] 42,0

PERFORMANCES DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)

Cycle de soutirage selon NF EN 16147 L

Consigne de température [°C] 53

Efficacité énergétique saisonnière ηs [%] – 129,0

Température Limite d’Opération TOL [°C] – -20,0

COP à la Température Limite d’Opération TOL [–] – 1,35

Variable

Climat [froid, moyen ou chaud] –

Consommation annuelle (AEC) [kWh/an] –

Coefficient de performance (COPDHW) 2,54

Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (ηwh) [%] –

7/12NF_414_n°1545 rev2



Annexe au certificat n° 414 - 1545 rev2 de la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV

Nom de la gamme ECODAN HYDROBOX DUO REVERSIBLE POWER INVERTER

Modèle de la PAC Ecodan hydrobox duo rev 8 (C2)

Enveloppe Bouche

Rotatif 13,0 0,71 – – 68

Nature de 

l'alimentation Type de 

compresseur

Part de puissance des 

auxiliaires

   PAC à régulation de 

puissance variable
Puissance acoustique [dB(A)]

230V ~ 50Hz

Puissance 

de veille [W]
Taux [%]

Lrcontmin 

[–]
CcpLRcontmin

– 42

2 7 20

25

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE

Température aval (eau) en °C Température amont (air  extérieur) en °C

T. départ T. retour * T. aval * Désignation -15 -7

Coté extérieur Coté 

intérieur

– –

P. absorbée [kW] – – – – –22 23,5

P. calorifique [kW] – – –

COP – – –

COP – 2,90 3,41 4,40 –

–

P. absorbée [kW] – 2,41 2,20 1,82 –

– –

35 30 32,5

P. calorifique [kW] – 7,00 7,50 8,00

2,98 –

2,83 3,40 –

55 47 51

P. calorifique [kW] – 7,00 7,14

7,50 8,00 –

P. absorbée [kW] – 3,18 2,65 2,35 –45 40 42,5

P. calorifique [kW] – 7,00

COP – 2,20

– – –

(*) : Pour une température amont de 7°C. Pour toute autre température de la source amont, l’essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de 

l’essai à 7°C.

Mode de fonctionnement : 
- débit d’eau –

– – –

P. absorbée [kW] – – – – –65 55 60

P. calorifique [kW] – –

COP –

PERFORMANCES SAISONNIERES

Application  30/35 °C 47/55 °C

–

COP – 1,65 1,85 2,68 –

8,00 –

P. absorbée [kW] – 4,24 3,86

– 1,35

Température de Bivalence Tbiv [°C] – -7,0

Puissance thermique nominale Prated [kW] – 7,10

Température Limite d’Opération TOL [°C] – -20,0

Fixe

- température de sortie d’eau – Variable

Climat [froid, moyen ou chaud] – Moyen

Volume(s) nominal(aux) de stockage [litres] 200

Performance ECS certifiée avec ou sans appoint électrique Sans

Durée de mise en température (th) [h:min] 02:17

PERFORMANCES DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)

Cycle de soutirage selon NF EN 16147 L

Consigne de température [°C] 53

Type de fonctionnement de la PAC Alterné

Coefficient de performance saisonnier net SCOPnet[–] – 3,34

Efficacité énergétique saisonnière ηs [%] – 129,0

COP à la Température de Bivalence Tbiv [°C] – 1,95

Coefficient de performance saisonnier SCOP[–] – 3,30

COP à la Température Limite d’Opération TOL [–]

Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (ηwh) [%] –

Consommation journalière (Qelec) [kWh/24h] –

Consommation annuelle (AEC) [kWh/an] –

Coefficient de performance (COPDHW) 3,47

Puissance de réserve (Pes) [W] 30,0

Température d'eau chaude de référence (θ'wh) [°C] 53,1

Volume maximum d'eau chaude utilisable (VMAX) [litres] 289
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Annexe au certificat n° 414 - 1545 rev2 de la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV

Nature de 

l'alimentation Type de 

compresseur

Part de puissance des 

auxiliaires

   PAC à régulation de 

puissance variable
Puissance acoustique [dB(A)]

230V ~ 50Hz

Puissance 

de veille [W]
Taux [%]

Lrcontmin 

[–]
CcpLRcontmin

Nom de la gamme ECODAN HYDROBOX DUO REVERSIBLE POWER INVERTER

Modèle de la PAC Ecodan hydrobox duo rev 11

– 43

T. départ T. retour * T. aval * Désignation

Coté extérieur Coté 

intérieurEnveloppe Bouche

Scroll 19,0 0,75 – – 70

25 22 23,5

P. calorifique [kW] –

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE

Température aval (eau) en °C Température amont (air  extérieur) en °C

COP – – – – –

– – – –

P. absorbée [kW] – – – – –

-15 -7 2 7 20

45 40 42,5

P. calorifique [kW] – 8,50 10,00

10,00 11,20 –

P. absorbée [kW] – 2,94 3,01 2,52 –35 30 32,5

P. calorifique [kW] – 8,50

COP – 2,89

COP – 2,22 2,66 3,41 –

11,20 –

P. absorbée [kW] – 3,83 3,76 3,28 –

3,32 4,44 –

1,86 2,51 –

65 55 60

P. calorifique [kW] – – –

9,44 11,20 –

P. absorbée [kW] – 5,34 5,07 4,46 –55 47 51

P. calorifique [kW] – 8,50

COP – 1,59

(*) : Pour une température amont de 7°C. Pour toute autre température de la source amont, l’essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de 

l’essai à 7°C.

COP – – – – –

– –

P. absorbée [kW] – – – – –

– -20,0

COP à la Température Limite d’Opération TOL [–] – 1,40

Variable

Climat [froid, moyen ou chaud] – Moyen

Puissance thermique nominale Prated [kW] – 10,00

PERFORMANCES SAISONNIERES

Application  30/35 °C 47/55 °C

Mode de fonctionnement : 
- débit d’eau – Fixe

- température de sortie d’eau –

Efficacité énergétique saisonnière ηs [%] – 127,0

Type de fonctionnement de la PAC Alterné

Volume(s) nominal(aux) de stockage [litres]

PERFORMANCES DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)

Cycle de soutirage selon NF EN 16147 L

Consigne de température [°C] 53

Coefficient de performance saisonnier SCOP[–] – 3,24

Coefficient de performance saisonnier net SCOPnet[–] – 3,26

Température de Bivalence Tbiv [°C] – -7,0

COP à la Température de Bivalence Tbiv [°C] – 1,79

Température Limite d’Opération TOL [°C]

Consommation annuelle (AEC) [kWh/an] –

Coefficient de performance (COPDHW) 2,20

Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (ηwh) [%] –

Température d'eau chaude de référence (θ'wh) [°C] 53,5

Volume maximum d'eau chaude utilisable (VMAX) [litres] 294

Consommation journalière (Qelec) [kWh/24h] –

200

Performance ECS certifiée avec ou sans appoint électrique Sans

Durée de mise en température (th) [h:min] 01:21

Puissance de réserve (Pes) [W] 61,0
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Annexe au certificat n° 414 - 1545 rev2 de la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV

Nom de la gamme ECODAN HYDROBOX DUO REVERSIBLE POWER INVERTER

Modèle de la PAC Ecodan hydrobox duo rev 11 tri

2 7 20

25

Coté extérieur Coté 

intérieurEnveloppe Bouche

Scroll 19,0 0,75 – – 70

Type de 

compresseur

Part de puissance des 

auxiliaires

   PAC à régulation de 

puissance variable
Puissance acoustique [dB(A)]

400V 3N ~ 50Hz

Puissance 

de veille [W]
Taux [%]

Lrcontmin 

[–]
CcpLRcontmin

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE

Température aval (eau) en °C Température amont (air  extérieur) en °C

T. départ T. retour * T. aval * Désignation -15 -7

– 43

Nature de 

l'alimentation

35 30 32,5

P. calorifique [kW] – 8,50 10,00 11,20

– –

P. absorbée [kW] – – – – –22 23,5

P. calorifique [kW] – – –

COP – – –

– 2,22

COP – 2,89 3,32 4,44 –

–

P. absorbée [kW] – 2,94 3,01 2,52 –

– –

P. absorbée [kW] – 5,34 5,07 4,46 –

2,66 3,41 –

55 47 51

P. calorifique [kW] – 8,50 9,44

10,00 11,20 –

P. absorbée [kW] – 3,83 3,76 3,28 –45 40 42,5

P. calorifique [kW] – 8,50

COP

– – –

(*) : Pour une température amont de 7°C. Pour toute autre température de la source amont, l’essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de 

l’essai à 7°C.

Mode de fonctionnement : 
- débit d’eau –

– – –

P. absorbée [kW] – – – – –65 55 60

P. calorifique [kW] – –

COP –

Puissance thermique nominale Prated [kW] – 10,00

Température Limite d’Opération TOL [°C] – -20,0

Fixe

- température de sortie d’eau – Variable

Climat [froid, moyen ou chaud] – Moyen

PERFORMANCES SAISONNIERES

Application  30/35 °C 47/55 °C

–

COP – 1,59 1,86 2,51 –

11,20 –

Coefficient de performance saisonnier net SCOPnet[–] – 3,26

Efficacité énergétique saisonnière ηs [%] – 127,0

COP à la Température de Bivalence Tbiv [°C] – 1,79

Coefficient de performance saisonnier SCOP[–] – 3,24

COP à la Température Limite d’Opération TOL [–] – 1,40

Température de Bivalence Tbiv [°C] – -7,0

Puissance de réserve (Pes) [W] 61,0

Température d'eau chaude de référence (θ'wh) [°C] 53,5

Volume maximum d'eau chaude utilisable (VMAX) [litres] 294

Volume(s) nominal(aux) de stockage [litres] 200

Performance ECS certifiée avec ou sans appoint électrique Sans

Durée de mise en température (th) [h:min] 01:21

PERFORMANCES DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)

Cycle de soutirage selon NF EN 16147 L

Consigne de température [°C] 53

Type de fonctionnement de la PAC Alterné

Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (ηwh) [%] –

Consommation journalière (Qelec) [kWh/24h] –

Consommation annuelle (AEC) [kWh/an] –

Coefficient de performance (COPDHW) 2,20
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Annexe au certificat n° 414 - 1545 rev2 de la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV

Nom de la gamme ECODAN HYDROBOX DUO REVERSIBLE POWER INVERTER

Modèle de la PAC Ecodan hydrobox duo rev 16

T. départ T. retour * T. aval * Désignation

Coté extérieur Coté 

intérieurEnveloppe Bouche

Scroll 19,0 0,49 – – 72

Nature de 

l'alimentation Type de 

compresseur

Part de puissance des 

auxiliaires

   PAC à régulation de 

puissance variable
Puissance acoustique [dB(A)]

230V ~ 50Hz

Puissance 

de veille [W]
Taux [%]

Lrcontmin 

[–]
CcpLRcontmin

– 43

25 22 23,5

P. calorifique [kW] –

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE

Température aval (eau) en °C Température amont (air  extérieur) en °C

COP – – – – –

– – – –

P. absorbée [kW] – – – – –

-15 -7 2 7 20

45 40 42,5

P. calorifique [kW] – 11,20 12,00

12,00 16,00 –

P. absorbée [kW] – 3,93 3,70 3,90 –35 30 32,5

P. calorifique [kW] – 11,20

COP – 2,85

COP – 2,14 2,52 3,23 –

16,00 –

P. absorbée [kW] – 5,23 4,76 4,95 –

3,24 4,10 –

65 55 60

P. calorifique [kW] – – –

12,00 15,21 –

P. absorbée [kW] – 6,91 6,67 6,26 –55 47 51

P. calorifique [kW] – 11,20

COP – 1,62

COP – – – – –

– –

P. absorbée [kW] – – – – –

1,80 2,43 –

(*) : Pour une température amont de 7°C. Pour toute autre température de la source amont, l’essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de 

l’essai à 7°C.

Température Limite d’Opération TOL [°C] – -20,0

COP à la Température Limite d’Opération TOL [–] – 1,45

Variable

Climat [froid, moyen ou chaud] – Moyen

Puissance thermique nominale Prated [kW] – 12,00

PERFORMANCES SAISONNIERES

Application  30/35 °C 47/55 °C

Mode de fonctionnement : 
- débit d’eau – Fixe

- température de sortie d’eau –

Efficacité énergétique saisonnière ηs [%] – 127,0

Type de fonctionnement de la PAC Alterné

Volume(s) nominal(aux) de stockage [litres] 200

Performance ECS certifiée avec ou sans appoint électrique Sans

Durée de mise en température (th) [h:min] 01:21

Puissance de réserve (Pes) [W] 61,0

PERFORMANCES DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)

Cycle de soutirage selon NF EN 16147 L

Consigne de température [°C] 53

Coefficient de performance saisonnier SCOP[–] – 3,24

Coefficient de performance saisonnier net SCOPnet[–] – 3,26

Température de Bivalence Tbiv [°C] – -7,0

COP à la Température de Bivalence Tbiv [°C] – 1,83

Consommation annuelle (AEC) [kWh/an] –

Coefficient de performance (COPDHW) 2,20

Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (ηwh) [%] –

Température d'eau chaude de référence (θ'wh) [°C] 53,5

Volume maximum d'eau chaude utilisable (VMAX) [litres] 294

Consommation journalière (Qelec) [kWh/24h] –
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Annexe au certificat n° 414 - 1545 rev2 de la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV

Coté extérieur Coté 

intérieurEnveloppe Bouche

Scroll 19,0 0,49 – – 72

Nature de 

l'alimentation Type de 

compresseur

Part de puissance des 

auxiliaires

   PAC à régulation de 

puissance variable
Puissance acoustique [dB(A)]

400V 3N ~ 50Hz

Puissance 

de veille [W]
Taux [%]

Lrcontmin 

[–]
CcpLRcontmin

Nom de la gamme ECODAN HYDROBOX DUO REVERSIBLE POWER INVERTER

25 22 23,5

P. calorifique [kW] – – –

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE

Température aval (eau) en °C Température amont (air  extérieur) en °C

T. départ T. retour * T. aval * Désignation -15 -7

– 43

Modèle de la PAC Ecodan hydrobox duo rev 16 tri

COP – – – – –

– –

P. absorbée [kW] – – – – –

2 7 20

12,00 16,00 –

P. absorbée [kW] – 3,93 3,70 3,90 –35 30 32,5

P. calorifique [kW] – 11,20

COP – 2,85

16,00 –

P. absorbée [kW] – 5,23 4,76 4,95 –

3,24 4,10 –

45 40 42,5

P. calorifique [kW] – 11,20 12,00

– 6,91 6,67 6,26 –55 47 51

P. calorifique [kW] – 11,20

COP – 1,62

COP – 2,14 2,52 3,23 –

(*) : Pour une température amont de 7°C. Pour toute autre température de la source amont, l’essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de 

l’essai à 7°C.

COP – – – – –

– –

P. absorbée [kW] – – – – –

12,00

Mode de fonctionnement : 
- débit d’eau – Fixe

- température de sortie d’eau – Variable

PERFORMANCES SAISONNIERES

Application  30/35 °C 47/55 °C

1,80 2,43 –

65 55 60

P. calorifique [kW] – – –

12,00 15,21 –

P. absorbée [kW]

Efficacité énergétique saisonnière ηs [%] – 127,0

Coefficient de performance saisonnier SCOP[–] – 3,24

Coefficient de performance saisonnier net SCOPnet[–] – 3,26

Température de Bivalence Tbiv [°C] – -7,0

COP à la Température de Bivalence Tbiv [°C]

PERFORMANCES DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)

Cycle de soutirage selon NF EN 16147 L

Consigne de température [°C] 53

Type de fonctionnement de la PAC Alterné

– 1,83

Température Limite d’Opération TOL [°C] – -20,0

COP à la Température Limite d’Opération TOL [–] – 1,45

Climat [froid, moyen ou chaud] – Moyen

Puissance thermique nominale Prated [kW] –

Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (ηwh) [%] –

Consommation journalière (Qelec) [kWh/24h] –

Consommation annuelle (AEC) [kWh/an] –

Coefficient de performance (COPDHW) 2,20

Puissance de réserve (Pes) [W] 61,0

Température d'eau chaude de référence (θ'wh) [°C] 53,5

Volume maximum d'eau chaude utilisable (VMAX) [litres] 294

Volume(s) nominal(aux) de stockage [litres] 200

Performance ECS certifiée avec ou sans appoint électrique Sans

Durée de mise en température (th) [h:min] 01:21
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